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Folgende Unterlagen bzw. Angaben sind für die Durchführung einer Rohr2 Berechnung erforderlich:

1. Berechnungsgrundlagen
Medium: 






Dichte:







Werkstoff der Rohrleitung: 



Auslegungstemperatur: 





Auslegungsdruck: 





Betriebstemperatur





Betriebsdruck: 





Montagetemperatur 





Lagerspiel horizontal: 




2 mm

Lagerspiel vertikal: 




5 mm

Reibungsbeiwert (:




(Entsprechend Gleitfäche)

Armaturengewichte


Isolierstärke



Isolierdichte
Dicke Isolierblech
Isolierblech aus Stahl / Alu
Windlasten

Schneelasten

Erdbeben

Zulässige Anschlusskräfte an Apparaten, Maschinen und Armaturen 
2. Halterungen

Fabrikat: 


Gleitflächen in Stahlausführung





Gleitflächen in Edelstahlausführung

Gleitfächen in PTFE Ausführung 

3. Zeichnungen „Neubereich“
Rohrleitungsisometrie mit folgenden Angaben : 







Rohrleitungsverlauf mit Angabe der Halterungspositionen
Angabe der Rohrleitungsstützweiten

Halterungskonzept ( Loslager, Führungslager, Festpunkt)

 4. Zeichnungen „ Bestand“
Rohrleitungsisometrie mit folgenden Angaben : 







Rohrleitungsverlauf mit Angabe der Halterungspositionen

Angabe der Rohrleitungsstützweiten

Halterungsausführung ( Loslager, Führungslager, Festpunkt usw.)

Bei vorhandenen Feder- oder Konstanthänger  der Typ. und die Einstelllast

Wichtig :

Rohrleitungsverlauf von Festpunkt zu Festpunkt erforderlich. 

